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Link do produktu: https://www.akumulatory-zelowe.pl/akumulator-zelowy-moverplus-mp-ev-12v-200ah-p-161.html

Akumulator zelowy MoverPlus MP-EV 12V
B 200Ah

Cena 2 270,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny - na magazynie

Numer katalogowy MP EV 12-200

Producent HAZE Battery akumulatory zelowe

Napiecie pracy [ V ] 12

Pojemnos¢ nominalna [ Ah ] 200

Dtugos¢ gwarancji: 24 m-ce praca buforowa; 12 m-cy praca
cykliczna

Diugos¢ [ mm ] 520

Szerokos¢ [ mm ] 240

Wysokos¢ [ mm ] 220

Waga [ kg ] 63,3

Opis produktu

kumulator eiowy Moverlus MP-EV 121 2004

ymiry (mm522:242:220

Chraracerysyka: =203 C20nr=245An

Akumulatory MoverPlus to doskonate zZrédto do zasilania urzadzen wymagajacych pracy cyklicznej takich jak baterii stonecznych, wézkéw
inwalidzkich, todzi i maszyn. Nowoczesna technologia produkcji zapewnia duzy prad rozruchowy pozwalajacy na niezawodne dziatanie pojazdow
elektrycznych, wézkéw golfowych oraz rozruchu maszyn. Wzmocniona konstrukcja akumulatora Zzelowego oraz duza odpornosé¢ na naprezenia
mechaniczne pozwala na wykorzystanie akumulatoréw w aplikacjach przenosnych.

Zastosowania akumulatora zelowego:

« Wézki inwalidzkie
+ Jachty, todzie

+ Wézki golfowe

« Rozruch maszyn

+ Pojazdy elektryczne

+ Maszyny czyszczace

« Systemy energii odnawialne] (baterie stoneczne, panele elastyczne, turbiny wiatrowe)

« i wiele innych...

Charakterystyka:

« Akumulator zelowy (nie AGM).
« Konstrukcja szczelna, bezobstugowa.

« Przeznaczone sa do pracy cyklicznej oraz w systemach buforowych.
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+ Wysoka trwatoé¢ uzytkowa i bardzo dobre parametry pracy.

Zalety akumulatora zelowego MoverPlus MP-EV

« zwiekszona ilos¢ gtebokich cykli roztadowania-fadowania,

« zzelowany elektrolit nie rozwarstwia sie,

« dobrze toleruje podwyzszona temperature pracy,

« petny powrst ze stanu glebokiego roztadowania, nawet jesli ponowne tadowanie baterii ma miejsce po jakims czasie,
« bardzo dobra wydajnos¢ przy diugich czasach roztadowan,

« zmniejszone samoroztadowanie,

- do A przy sieci zasil

« do codzi ji sie

Specyfikacja
Napiecie nominalne
12\
Dtugos¢
522 mm
Szerokos¢
242 mm
Wysokos¢
220 mm
Waga
63.4. kg
Zywotnos¢ znamionowa
12 1at

Temperatura pracy
20°C - 50°C

Typ obudowy

ABS.
Praca
Rezystancja wewnetrzna b b
2 mOhm
Wartos¢ pradu rozruchowego dla 0°C
Q88 A
Maksymalny prad tadowania
50A
Typ terminala
E-MS8
Normy
IEC 89642, DIN 43534, BS 6290 Pt4, Eurobat |
Charakterystyka
IPojemnos¢ w funkcji temperatury dla 40°C - 102%
[Cc20]
20°C - 100%
0°C-85%
-15°C - 65%
[Samoroztadowanie przy po 1 miesiacu - 98%
lsktadowaniu (25 2C) po 3 miesiacach - 94%
Pojemnos¢ 20-257C PO 620ibSiBAEMh 86%
10 h - 228 Ah
5h - 205 Ah

Temperaturowy wspétczy@nik Kdteld)i pojemnosci
[Czas roztadd -30°C | -20°C | -10°C 0°c 5°C | 10°c [15°C|20°c| 25°C 30°C 40°Cc 50°C
wania
5-59 min 0.23 | 0.417 | 0.605 | 0.778 [0.86| 0.91 |0.96| 1 1.037 | 1.063 1.1 1.116
1-100 godz.| 0.277 | 0.464 | 0.647 | 0.816 [0.88| 0.93 |0.97| 1 1.028 | 1.05 1.07 | 1.078

Optymalne napiecie tadowania akumulatora zalezy od temperatury. Dla 15-24°C zalecane napiecie wynosi

2.27-2.30V (dla pracy cyklicznej 2.40V). W ponizszej tabeli przedstawiono zaleznos¢ napiecia tadowania od
temperatury otoczenia.

Temperatura Napiecie tadowania (V/ogn.)

0-9 2.33-2.35
10-14 2.30-2.33
15-19 2,27-2,30
20-24 2,27-2,30
25-29 2,25-2,27
30-34 2,23-2,25
35-40 2,21-2,23
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Parametry tadowania

Producent zaleca tadowanie akumulatoréw metoda statonapieciowa z ograniczonym pradem tadowania do max.
Cyo/4

Model: MP EV 12-200
Projektowana zywotnosé:: 12 lat
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